Příloha č. 1 Vysvětlení ZD č. 1: Technická specifikace – dílčí část B

	Název dodavatele:  

	Sídlo dodavatele: 

	IČ dodavatele: 


Technická specifikace
Parametry na poptávané zařízení – svařovací automat

	Požadovaný parametr na zařízení
	Informace, jaké řešení daného parametru nabízí účastník, nebo odpověď: ANO/NE

	Plynule nastavitelná (měnitelná) rychlost rotace hořáku
	

	Nastavitelná úhlová délka svaru min do 375°
	

	Servomotor na ose rotace 
	

	Digitální odměřování rotace
	

	Možnost programového přerušení svaru
	

	Možnost rozdělit svar na minimálně 12 dílů s možností nastavení rozdílných rychlostí a jiných parametrů svařování
	

	Digitální nastavení prodlevy na začátku a na konci svaru
	

	Možnost nastavení hořáku dle průměru trubek v rozsahu od 10 mm do 100 mm
	

	Rozsah tlouštěk stěn trubek od 0,8 mm do 4 mm
	

	Pracovní výška min. 1150 mm, max. 1300 mm
	

	[bookmark: _GoBack]Přípravek na upínání trubek při svařování je součástí dodávky
	

	Součástí dodávky je:
	

	· Svařovací zdroj – připojením kompatibilní s nyní používanými svářečkami - EVM Tetrix 2000 (z důvodu snadné výměny svařovacího zdroje při jeho poruše)
	

	· Kabeláž k interface
	

	· Interface pro vzdálené řízení svařovacích parametrů z programu
	

	· Strojní hořák
	

	Obecné požadavky
	

	Doprava v ceně
	

	Záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zařízení
	




V ………………………… dne … … 2018		…………………………

		Podpis oprávněné osoby
