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S N 2 popis Technicka data
Q 8 g §
1 309 ks vyp?L{réni drevéného zdvojeného okna, véetné rdmu a
vnitfniho parapetu 1350/1800 mm
2 335 ks demontéaz ocelového okenniho parapetu dl.1350 mm
3 16 ks vyp?u'réni drevéného zdvojeného okna, véetné ramu a
vnitfniho parapetu 1200/1600 mm
4 20 ks demontaz ocelového okenniho parapetu dl.1200 mm
5 9 ks demontéaz ocelového okenniho parapetu dl.1800 mm
6 55 m demontaz oplechovani atiky R.S. 1000 mmm
7 170 m2 odstra’nénl' stfeénihcvn plasté ghydroizolace, tepelné izolace,
parozabrana) v€etné kotveni
8 > ks vy,/bourévmi balkénovych dvefi, plnych, dfevénych véetné 800/1970 mm
zarubné
demolice anglického betonového dvorku véetné ocelového
9 2 ks zékrytovéhogroétu a vSech podkladnich vrstev 1355/640/1200 mm
10 3 ks vyp?L{réni dfevéného zdvojeného okna, véetné ramu a
vnitfniho parapetu 855/600 mm
11 3 ks demontéaz ocelového okenniho parapetu dl.855 mm
12 4 ks vyps)l{réni drevéného zdvojeného okna, véetné ramu a
vnitfniho parapetu 1200/600 mm
13 1 ks V)v/boijra:mi ba&lkérlovglch d\ieﬁ, dvoukfidlych, plnych, 1600/1970 mm
dfevénych v¢etné zarubné
14 4 ks vypouréni drevéného zdvojeného okna, véetné ramu a
vnitfniho parapetu 1500/1500 mm
15 4 ks demontaz ocelového okenniho parapetu dl.1500 mm
16 12 ks vyps)t{réni drevéného zdvojeného okna, véetné rdmu a
vnitfniho parapetu 2685/1500 mm
17 12 ks demontéz ocelového okenniho parapetu dl.2685 mm
18 1 ks vypourénl’ drevéného zdvojeného okna, véetné rdmu a
vnitfniho parapetu 900/1500 mm
19 1 ks demontaz ocelového okenniho parapetu dl.900 mm
20 1 ks vypS)L{réni dfevéného zdvojeného okna, véetné rdmu a
vnitfniho parapetu 845/1500 mm
21 1 ks demontaz ocelového okenniho parapetu dl.845 mm
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29 1 K vybourani dfevéného zdvojeného okna, véetné ramu a
S vnitiniho parapetu 1535/1500 mm
23 1 ks demontéaz ocelového okenniho parapetu dl.1535 mm
o4 1 K vybourani dfevéného zdvojeného okna, véetné ramu a
S vnitfniho parapetu 1740/1500 mm
25 2 ks demontaz ocelového okenniho parapetu dl.1740 mm
26 1 ks demontéz destového svodu DN125 mm, dl. 10 m
odstranéni stfeSniho plasté terasy (hydroizolace, tepelné
27 85 m2 P y (hy P

izolace, parozabrana) véetné kotveni
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28 26 ks demontéz okennich mfizi 1350/1800 mm
29 4 ks demontaz ocelovych fasadnich VZT mfizek 800/300 mm
otlu¢eni vnéjsiho keramického obkladu v pfizemi véetné
30 85 m2 podkladnl’chlvrstev P
31 40 m2 ﬁ)zrgggavzrstglonove dlazby (okapového chodniku) véetné 300/300 mm
32 9 ks vyp?L{réni dfevéného zdvojeného okna, véetné ramu a
vnitfniho parapetu 1350/2600 mm
33 5 ks vyp?L{réni dfevéného zdvojeného okna, v€etné ramu a
vnitfniho parapetu 1350/1400 mm
34 1 ks vypE)L{réni dfevéného zdvojeného okna, v€etné ramu a
vnitfniho parapetu 1700/900 mm
35 neobsazeno
36 neobsazeno
37 neobsazeno
38 1 ks vybourani dfevénych dvefi véetné zarubné 900/1970 mm
39 30 m2 otlu€eni vnéjSiho keramického soklu véetné podkladnich v. 500-600 mm
vrstev
40 1 ks demontéz destového svodu véetné lapace DN125 mm, dl. 22 m
41 1 ks demontaz deStového svodu véetné lapace DN125 mm, dl. 4 m
42 1 ks demontéz destového svodu véetné lapace DN125 mm, dl. 9,5 m
43 2 ks demontaz deStového svodu véetné lapace DN150 mm, dl. 30 m
44 1 ks demontéz destového svodu (stavajici lapa¢ ponechat) DN150 mm, dl. 25 m
45 6 ks Demontaz stfeSniho okna véetné kotveni a oplechovani 700/2050 mm
46 2 ks Demontaz stfeSniho ocelového poklopu 600/600 mm
47 87 m Demontaz okapového zlabu
48 4 ks demontéz destového svodu DN125 mm, dl. 2,5 m
Demontaz stfeSni keramické krytiny véetné latovani a
49 360 m2 . N I o L
kotevnich prvku a klempifskych prvkd oplechovani
50 200 m2 |Demontaz vné;jsi fasadni desky Ezalit véetné hydroizolace
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Vybourani krytu asfaltové vozovky pro demontaz lapace
stfeSnich naplavenin,osazeni nového zemniciho pasku a pro Rezani krytu v délce 58,25 m

provedeni skladby soklu S4

3
N}

28,65
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52 neobsazeno
Demontaz stropni podhledové desky Ezalit, parozabrany a
tepelné izolace z teplené izola¢nich desek Izomin a mineralni
53 450 m2 . A o
rohoze, véetné demontaze zaklopu v padnim prostoru z
desky Ezalit
54 12 ks vyp?L{réni dfevéného zdvojeného okna, véetné ramu a
vnitfniho parapetu 1350/1500 mm
55 150 m2 _Dem(van’téi vnitfni obklgdové desky Ezalit v€éetné teplené
izola¢nich desek 1zomin
56 90 m2 (;c:;traném’ stavajici teplené izolace v ptdnim prostoru nad t. 50-100 mm
demontaz nadokenniho dfevéného ramu pro osazeni latkové 150/150/1350 mm
57 300 ks rolety
58 98 m demontéz oplechovéani fimsy v 7.np R.S. 800 mm
59 1 ks vyp?u'réni drevéného zdvojeného okna, véetné ramu a
vnitfniho parapetu 600/1800 mm
60 1 ks demontaz ocelového okenniho parapetu dl.600 mm
odkopani terénu kolem objektu v hloubce min 800 mm pro
61 35 m3  |zhotoveni zatepleni soklu, uskladnéni zeminy a zpétny zasyp
po provedeni skladby soklu S2 hl. 800 mm
62 neobsazeno
63 neobsazeno
64 neobsazeno
65 neobsazeno
66 neobsazeno
67 neobsazeno
68 neobsazeno
69 neobsazeno
70 neobsazeno
71 neobsazeno
72 neobsazeno
73 neobsazeno
73 neobsazeno
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74 2 ks demontéz ocelovych fasadnich VZT mfizek 200/1000 mm
75 1 ks demontaz ocelovych fasadnich VZT mfizek 1550/500 mm
76 neobsazeno
77 3,75 m2 |Demontaz sadrokartonového podhledu 2270/1650 mm
78 neobsazeno
Setrna demontéZ Sasti stavajiciho ocelového pristiesku s
79 1 ks plechovou stfechou, uskladnéni a zpétna montaz, véetné 3200/5200 mm, vysSka 2400 mm

preloZeni okapového svodu
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S1 2061,00 m2 Zatepleni fasady objektu
stavajici cihelna sténa (betonové sloupy a vénce)
1/ odstranéni nesoudrznych ¢asti fasady 10% plochy
2/ vyspraveni nesoudrznych mist pomoci jadrové trhliny ve zdivu vyspravit trvale pruznym PU
omitky tmelem
3/ lepici hmota pro fasadni desky z mineralni vaty
4/ Fasadni tepelna izolace z podélného mineralniho . .
vidkna tl. 160 mm . 1=0.036 W/mk desky lepené do cementového tmelu,
Zateplent ostEni. nad _ra’ii otvorl (o;éetFit okenni mineraini izolace mechanicky kotvené desky pomoci pfi provadéni zatepleni v misté
teplent ostent, nadp " " fasadni, izolace pro | talifovych univerzalnich kotev s ocelovym 4 okennich otvor( je nutno zohlednit
sparu z interierové strany parotésnou folii a z - o < . N Dle odsouhlaseného . kovnich saluzif
venkovni strany paropropustnou folif), atik, Hims a zateplovani detaild a | Sroubem a hmoZzdinkou, pro vSechny typy barevného feseni osazenl venkovnich Zaluzil.
detail p ty paropr tp Iné izol 2 i ’ terialu k osténi podkladt, zapustna montaz s rozsifovacim Napojeni trolejového vedeni MHD
etailu provest pomoci tepeine 1zofacnino matenaiu talifem a izola¢ni zatkou. viz. Souhrnna technicka zprava.
zatepleni pfislusnych detaild
5/ fasadni stérkova hmota véetné viozeni vyztuzné armovaci sit
o P ) R Y . ) sklovlaknita, stérkova L. " .
sitoviny, vyztuzny profil rohl stén, ukoncovaci profil - vyztuznou sit zastérkovat
: hmota na bazi
izolace u soklu dle ETIC
cementu
6/ podkladni natér pro zvySeni adheze
7/ probarvena pastovita omitka ¢lenéni fasady ve dvou P .
. paropropustna, silikonovéa
odstinech
S2 53| 102,00 | m2 Zatepleni fasady objektu - sokl kolem objektu

stavajici betonova suterénni sténa
stavajici cihelna obezdivka s hydroizolaci
1/ odstranéni nesoudrznych ¢asti fasady 50% plochy tj 50,00 m2
2/ vyspraveni nesoudrZznych mist pomoci jadrové
omitky, vyrovnani cihelného podkladu

3/ Lepici hmota pro soklové desky z polystyrenu
4/ Tepelna izolace soklu ze soklového polystyrenu 800 mm pod upraveny terén a 450 mm nad
EPS. tl. 100 mm , 1=0,034 W/mkK . polystyren s uzavienou upraveny terén, styk s ukoncovacim
povrchovou strukturou | profilem skladby S1 opatfit tmelem nebo
tésnici paskou

armovaci sit Dle odsouhlaseného

stavajici pfipadné hydroizolace
zachovat popfipadé obnovit budou

sklovlaknita, stérkova A - . barevného feSeni AR ;
. vyztuznou sit zastérkovat li poSkozené
hmota na bazi

5/ fasadni stérkova hmota véetné vlozeni vyztuzné
sitoviny, vyztuzny profil roht stén, ukoncovaci profil
izolace u soklu

cementu
6/ podkladni natér na bazi akrylatové disperze pod
dekorativni soklové omitky.
7/ Soklova dekorativni omitka marmolit v. nad terénem 450 mm , éastecné

zatazeno pod terén cca 150 mm

8/ drenazni nopova folie s nakaSirovanou netkanou HDPE, nop v. 8 mm,
geotextilif pevnost v tlaku min
150kN/m2

vytazeno ¢astecné nad terén (min 50 mm)
a ukonéeno provétravaci plastovou listou.

9/ betonova dlazba ve spadu od objektu do

Stérkopiskového loze viz. polozka P1

skladby
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Zatepleni fasady objektu - sokl v prostoru dvora

stavajici betonova suterénni sténa

stavajici cihelna obezdivka s hydroizolaci

1/ odstranéni nesoudrznych ¢asti fasady

50% plochy tj 12,00 m2

2/ vyspraveni nesoudrZznych mist pomoci jadrové
omitky, vyrovnani podkladu

3/ Lepici hmota pro soklové desky z polystyrenu

4/ Tepelna izolace soklu ze soklového polystyrenu
EPS. tl. 100 mm , 1=0,034 W/mk .

polystyren s uzavienou
povrchovou strukturou

600 mm pod upraveny terén a 500 mm nad
upraveny terén, styk s ukoncovacim
profilem skladby S1 opatfit tmelem nebo
tésnici paskou

5/ fasadni stérkova hmota véetné vlioZzeni vyztuzné
sitoviny, vyztuzny profil roht stén, ukoncovaci profil
izolace u soklu

armovaci sit
sklovlaknita, stérkova
hmota na bazi

vyztuznou sit zastérkovat

cementu
5/ podkladni natér na bazi akrylatové disperze pod
dekorativni soklové omitky.
6/ Soklova dekorativni omitka marmolit v. nad terénem 500 mm , Castecné

zatazeno pod terén cca 150 mm

7/ drenazni nopova folie s nakaSirovanou netkanou
geotextilif

HDPE, nop v. 8 mm,
pevnost v tlaku min
150kN/m2

vytazeno ¢astecné nad terén (min 50 mm)
a ukonceno provétravaci plastovou listou.

8/ betonova dlazba ve spadu od objektu do
betonového loZe a na Stérkovy hutnény podsyp

viz. polozka P1

Dle odsouhlaseného
barevného feSeni

s5 | 120,00 |

Zatepleni fasady objektu - stény dfevéné nastavby v 8.NP

stavajici drevény ram nosné konstrukce

profily 140/100-120

1/ vnitini pohledova sadrovlaknita deska, popfipadé
sadrokartonova deska, v¢etné disperzni maly na
penetraci

fermacell greenline

2/ vnitini kryci dfevotfiskova deska

3/ parozdbrana

napojit parotésné na parozabranu ve

folie, AL skadbé S6
4/ tepelné izolace vkladana mezi tramy tl. 140 mm,
mineralni izoalce ze sklenénych vliaken 1=0,036 dobfe zpracovatelna izolace
W/mk .
5/ vnéjsi kryci sadrovlaknita deska deska fermacell

6/ lepici a stérkova hmota

pro lepeni mineralni izolace na dievo

7/ Fasédni tepelna izolace z podélného mineralniho

vlédkna tl. 60 mm , 1=0,036 W/mk .

1zolaci pfetahnout ¢aste¢né pres ram okna. (oSetfit

okenni spéru z interierové strany parotésnou folii a z
venkovni strany paropropustnou folif)

mineralni fasadni
izolace

desky lepené do cementového tmelu,
mechanicky kotvené desky pomoci
talifovych univerzalnich kotev s ocelovym
Sroubem a hmozdinkou, pro vSechny typy
podklad(, zapustna montaz s rozSifovacim
talifem a izola¢ni zatkou.

Dle odsouhlaseného
barevného feSeni

pfi provadéni zatepleni v misté
okennich otvoru je nutno zohlednit
osazeni venkovnich Zaluzif

skladby
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8/ fasadni stérkova hmota véetné vlozeni vyztuzné armovaci Svlt )
o P . s N . ) sklovlaknitd, stérkova | . . - «
sitoviny, vyztuzny profil rohd stén, ukoncovaci profil hmota na bazi vyztuznou sit zastérkovat
izolace u soklu
cementu
9/ podkladni natér pro zvySeni adheze
10/ probarvend pastovitd omitka ¢lenéni fasady ve dvou PR, .
odstinech paropropustna, silikonova
S6 | 446,00 | m2 Zatepleni objektu - strop/podhled dfevéné nastavby v 8.NP
stavajici dfevény ram nosné konstrukce profily 140/100-120
1/ vnitini pohledova sadrokartonovéa deska do nosny ram z tenkosténych ocelovych
vihkych prostor, véetné disperzni maly na penetraci systém rigips profilli, zavéSeno na dievéné konstrukci
stropu
.2/ t(lepelna Iifla(fe 'p(?qdhllgl((iu tli?g (r)n3rg,vzln/|niraln| dobfe zpracovatelna izolace Dle odsouhlaseného
izoalce ze sklenénych viaken 10, mk . _ _ i barevného feseni
3/ parozabrana folie. AL napojit parotésné na parozabranu ve
’ skadbé S5
4/ tepelné izolace vkladana mezi tramy tl. 180 mm,
mineralni izoalce ze sklenénych vliaken 1=0,036 dobfe zpracovatelna izolace
Wimk .
5/ stavajici/novy drevény zaklop
s7 | 150,00 | m2 Zatepleni objektu - strop/pada nad 7.NP
stavajici betonovy strop
1/ parozabrana folie, AL napojit parotésné na parozbranu ve Dle odsouhlaseného
— - — skadbé S5 barevného feseni
2/ tepelné izolace volné loZzené tl. 240 mm, mineralni dobf teln4 izol Kot
izoalce ze sklenénych viaken 1=0,036 W/mk . 0 re’zpracloYa € na’|20 ace, 0. \{eno
dratkovanim v mistech detaill
s8 | 370,00 | m2 Stiesni krytina
Stavajici provétravany pldni prostor vzdalenost krokvi osova 1050 mm
stavajici drevény krov
1/ podstiesni folie, véetné prelepeni spoju
2/ nové latovani a konstralatovani pro skladanou .
krytinu P folie, AL lat 50(60)/30(40) mm, kontralat 60/40 mm
Dle odsouhlaseného
3/ skladané krytina véetné napojeni stfeSnich oken a R . ; 3 barevného fegeni
pudnich vlezt a revize stavajici bleskosvodné véetné kiebenace, prostupovych kusu
soustavy, véetné osazeni na korunu &titové stény. o | kolem vétracich potrubi se zaizolovanim,
pélend, povrchova |vétraci taSky, snéhové zachytavace, drzaky
Gprava hromosvodu, vétraci podokapni pasy,
oplechovani VZT kominG a novych
vétracich hlavic odpadnich potrubi
s9 | 170,00 | m2 Zatepleni objektu - ploché stfecha, bez zatiZeni - Broof (t3)

stavajici betonovy strop

skladby
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1/ parozabrana, pojistna hydroizolace, asfaltovy SBS
midifkovany pas nataveny na penetracni emulzi SBS tl. 4,0 mm, vytazeno na tl. tepelné izolace.
Dle odsouhlaseného
2/ Tepelna izolace, polystyren EPS 100S mechanicky barevného feseni
kotveny (kotva do betonu), dvé vrstvy o celkové tl. EPS spad min. 3%, spadova vrstva tvofena kliny
240 mm, 1=0,037 W/mk .
3/ separacni vrstva, ochrana netkana geotextilie se
sklovlaknitym vlisem
4/ hydroizolace, PVC-P folie, stfeSni hydroizolace, o L ) .
stabilizace kotvenim, vliozka s polyesteru, tl. 1,5 mm veetne vod,otesnle |z'0|ace deEalluvnapOJ(?nl
na okapovy systém,izolace pretazena pres
PVC-P . " S . .
atiku, ukonceno vyplanylovymi okapnicemi
a listami, viz. klempitské vyrobky
S10 | 80,00 | m2 Zatepleni objektu - ploché stfecha, se zatizenim - terasa - Broof (t3)
stavajici betonovy strop terasy
1/ parozabrana, pojistna hydroizolace, asfaltovy SBS
midifkovany pas nataveny na penetra¢ni emulzi SBS tl. 4,0 mm, vytaZzeno na tl. tepelné izolace.
2/ Tepelné izolace, polystyren zatézovy EPS 150S
lepeno vicetc¢elovym PU lepidlem, tl. 220 mm, EPS spad min. 3%, spadova vrstva tvofena kliny| Dle odsouhlaseného
1=0,035 W/mk . barevného reseni
3/ separacni vrstva, ochrana netkana geotextilie se
sklovlaknitym vlisem
4/ hydroizolace, PVC-P folie, stfe$ni hydroizolace, véetné vodotésné izolace detailu napojeni
vloZka s polyesteru, tl. 1,5 mm, uréena pro zatizené na okapovy systém, izolace vytazena na
vrstvy pve-p sténu min. 300 mm a ukonéena ochranou
liStou.
S11 50,00 m2 Povrchové Uprava nezateplenych konstrukci - terasa
stavajici cihelna sténa (nadezdivka)
1/ odstranéni stavajici omitky
2/ vyspraveni povrchu pomoci jadrové omitky
armovaci sit
’ barevného feSeni
cementu
4/ podkladni natér pro zvySeni adheze
5/ probarvena pastovitd omitka ¢lenéni fasady ve dvou P .
. paropropustnad, silikonova
odstinech
6/ presparovani krycich desek koruny nadezdivky vodéodolna, mrazuvdorna, UV odolna
sparovaci hmota
s12 | 762,00 | m2 Zatepleni stropu nad suterénem

stavajici skladba podlahy

mazanina, keram. dlazba/pvc

stavajici Zelezobetonovy strop

¢lenity strop, zb. tramy

skladby
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stavajici kazetovy podhled - hlinik - 132,46 m2 demontaz a zpétna montaz po osazeni
izolace, zbudovani leSeni v. 5,0 m .
— v —— — Dle odsouhlaseného
stavajici kazetovy pohled - 90,16 m2 sniZeni podhledu dle tl. nové izolace barevného Feseni
1/ vice Gc¢elové lepidlo na EPS PU
2/ Tepelna izolace, mineralni s kolmym viaknem EPS

lepend, tl. 80 mm, 1=0,041 W/mk .

3/ omitka s vyztuznou sitkou, malba disperzni s
penetraci - 539,38 m2

omitku a malbu provést v misté bez
podhledové konstrukce

skladby
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O e S Barevny odstin
a = 3
Plastové déléné okno sklapéci/otviravé,
zasklenné izola¢nim dvojsklem U(celkové)=1,10 parozébrana skladba S1,
2 . . . . - , a4 . v . . o
PL1 300 ks W/nD] Kvs m|!<roventllac[, vrchni kpyam z Iehkych 1350x1800 mm plast, bila, stanldartnl pfi osazeni okenn_lch otvor}J e
kov, véetné zapraveni po montazi a plastového provedeni nutno zohlednit osazeni
parapetu dl.1350 mm venkovnich Zaluzif
Plastové déléné okno sklapéci/otviravé,
zasklenné izolaé¢nim dvojsklem U(celkové)=1,10 parozébrana skladba S1,
W/m2K s mikroventilaci, vrchni kovani z lehkych plast, bil&, standartni pfi osazeni okennich otvor( je
PL2 14 ks kov(, v€etné zapraveni po montazi a plastového 1200x1600 mm provedeni nutno zohlednit osazeni
parapetu dl.1200 mm venkovnich zaluzif
Plastové déléné okno sklapéci/otviravé,
zasklenné izola¢nim dvojsklem U(celkové)=1,10 parozébrana skladba S1,
W/m2K s mikroventilaci, vrchni kovani z lehkych plast, bil&, standartni pfi osazeni okennich otvor( je
PL3 3 kS lkova, véetns zapraveni po montazi a 1200x600 mm provedeni nutno zohlednit osazeni
plastového parapetu dl.1200 mm venkovnich Zaluzii
Plastové déléné okno sklapéci/otviravé,
zasklenné izolaénim dvojsklem U(celkové)=1,10 parozébrana skladba S4,
W/m2Ks mikroventilaci, vrchni kovani z lehkych plast, bil&, standartni pfi osazeni okennich otvor( je
PL4 4 ks kov(, novy vnitfni plastovy parapet, osazeni do 1500x1500 mm provedeni nutno zohlednit osazeni
dfevéného ramu venkovnich zaluzif
Plastové déléné okno sklapéci/otviravé,
zasklenné izolaénim dvojsklem U(celkové)=1,10 parozébrana skladba S4,
W/m2K s mikroventilaci, vrchni kovani z lehkych plast, bil&, standartni pfi osazeni okennich otvor( je
PLS 12 ks kova, novy vnitfni plastovy parapet, osazeni do 2685x1500 mm provedeni nutno zohlednit osazeni
dfevéného ramu venkovnich zaluzif
Plastové déléné okno sklapéci/otviravé,
zasklenné izolaé¢nim dvojsklem U(celkové)=1,10 parozébrana skladba S4,
W/m2K s mikroventilaci, vrchni kovani z lehkych ila i fi i i 0 j
PLE 1 ks \% 900x1500 mm plast, bila, standartni pfi osazeni okennich otvort je

kova, novy vnitfni plastovy parapet, osazeni do
drevéného ramu

provedeni

nutno zohlednit osazeni
venkovnich Zaluzii

plastové vyrobky REV 01




Seznam Casti

> S g8
o % @ = . . a
i) s 2 N&zev Casti Typ Technické data PovrchO\{a upr{:lva Odkaz
O e S Barevny odstin
a = 3
Plastové déléné okno sklapéci/otviravé,
zasklenné izola¢nim dvojsklem U(celkové)=1,10 parozébrana skladba S4,
W/m2K s mikroventilaci, vrchni kovani z lehkych plast, bila, standartni pfi osazeni okennich otvor( je
PL7 1 ks Jkov, novy vnitfni plastovy parapet, osazeni do 1535x1500 mm provedeni nutno zohlednit osazeni
dfevéného ramu venkovnich zaluzii
Plastové déléné okno sklapéci/otviravé,
zasklenné izola¢nim dvojsklem U(celkové)=1,10 parozébrana skladba S4,
W/m2K s mikroventilaci, vrchni kovani z lehkych plast, bila, standartni pfi osazeni okennich otvor( je
PLB 1 ks Jkov, novy vnitfni plastovy parapet, osazeni do 1740x1500 mm provedeni nutno zohlednit osazeni
dfevéného ramu venkovnich zaluzii
Plastové déléné okno sklapéci/otviravé,
zasklenné izola¢nim dvojsklem U(celkové)=1,10 parozébrana skladba S4,
W/m2K s mikroventilaci, vrchni kovani z lehkych plast, bila, standartni pfi osazeni okennich otvor( je
PL9 1 ks Jkov, novy vnitfni plastovy parapet, osazeni do 845x1500 mm provedeni nutno zohlednit osazeni
dfevéného ramu venkovnich zaluzii
Plastové dvere dvoukfidlé na terasu, prosklené,
U(celkové)=1,10 W/m2K, kovani z lehkych last bild standartni parozabrana skladba S1,
PL10 1 ks |kovd, viozkovy zamek, hlinikovy prah, 1600x1970 mm plast, bita, Za”, artnt vnitfni Zaluzie viz. druha &ast této
vodotésnéa prahova Uprava, véetné zapraveni po proveden PD
montazi
StfesSni okno otviravé, zasklenné izola¢nim
dvojsklem U(celkové)=1,10 W/m2K s s . parozabrana skladba S6,
. L : P . § plast, bila, standartni . C s
PL11 6 ks mikroventilaci, vrchni kovani z lehkych kovu 780x1600 mm deni vnitini Zaluzie viz. druha ¢ast této
pakovy uzaveér, oplechovéani, osazeni do provedent PD
dfevéného ramu, hydroizola¢ni podlozeni.
Plastové déléné okno sklapéci/otviravé,
zasklenné izola¢nim dvojsklem U(celkové)=1,10 parozébrana skladba S1,
W/m2K s mikroventilaci, vrchni kovani z lehkych il i fi i i 0 j
PL12 12 ks y 1350%1500 mm plast, bila, standartni pfi osazeni okennich otvort je

kov, véetné zapraveni po montazi a plastového
parapetu dl.1350 mm

provedeni

nutno zohlednit osazeni
venkovnich Zaluzii

plastové vyrobky REV 01
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O e S Barevny odstin
a = 3
Plastové déléné okno sklapéci/otviravé,
zasklenné izola¢nim dvojsklem U(celkové)=1,10 parozébrana skladba S1,
W/m2K s mikroventilaci, vrchni kovani z lehkych plast, bila, standartni pfi osazeni okennich otvor( je
PL13 1 kS lkov, véetng zapraveni po montazi a plastového 600x1800 mm provedeni, mlé&né sklo nutno zohlednit osazeni
parapetu dl.600 mm venkovnich zaluzii
Plastové dvere jednokFidlé plné na stfechu,
U(celkové)=1,10 W/m2K , kovéni z lehkych last bila standartni
PL14 1 ks |kov(, vioZzkovy zamek, hlinikovy prah, 700x1970 mm plast, bria, Zan, artni parozébrana skladba S1
vodotésnéa prahova Uprava, véetné zapraveni po proveden
montazi
Plastové déléné okno sklapéci/otviravé,
zasklenné izolaé¢nim dvojsklem U(celkové)=1,10 parozébrana skladba S1,
W/m2K s mikroventilaci, vrchni kovani z lehkych plast, bil&, standartni pfi osazeni okennich otvor( je
PL15 5 ks kov(, v€etné zapraveni po montazi a plastového 1350x1400 mm provedeni nutno zohlednit osazeni
parapetu dl.1350 mm venkovnich Zaluzii
Plastové déléné okno sklapéci/otviravé,
zasklenné izolaé¢nim dvojsklem U(celkové)=1,10 parozabrana skladba S1,
W/m2K s mikroventilaci, vrchni kovani z lehkych plast, bil&, standartni pfi osazeni okennich otvor( je
PL16 9 ks lkovu, prodlouzeny pakovy uzaveér, véetné 1350x2600 mm provedeni nutno zohlednit osazeni
zapraveni po montazi a plastového parapetu venkovnich Zaluzii
dl.1350 mm
Plastové dvere jednokfidlé, piné,
U(celkové)=1,10 W/m2K , kovani z lehkych last bila. standartni
PL17 1 ks |kovt, viozkovy zamek, hlinikovy prah, 900x1970 mm plast, bnia, Zan, artni parozébrana skladba S1
vodotésna prahova Uprava, véetné zapraveni po provedent
montazi
Plastové déléné okno sklapéci/otviravé,
zasklenné izola¢nim dvojsklem U(celkové)=1,10 parozébrana skladba S1,
W/m2K s mikroventilaci, vrchni kovani z lehkych ila i fi i i 0
PL18 1 ks y 1700%900 mm plast, bila, standartni pfi osazeni okennich otvort je

kov, prodlouzeny pakovy uzavér, véetné
zapraveni po montaZzi a plastového parapetu
dl.1700 mm

provedeni

nutno zohlednit osazeni
venkovnich Zaluzii

plastové vyrobky REV 01
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a = 3
Plastové déléné okno sklapéci/otviravé,
zasklenné izola¢nim dvojsklem U(celkové)=1,10 parozabrana skladba S1,
W/m2K s mikroventilaci, vrchni kovani z lehkych HE i #i i i o i
PL19 3 ks y 855x600 mm plast, bila, standartni pfi osazeni okennich otvor( je

kov, prodlouzeny pakovy uzavér, véetné
zapraveni po montaZzi a plastového parapetu
dl.855 mm

provedeni

nutno zohlednit osazeni
venkovnich Zaluzii

Pozn. Pfed zadanim do vyroby musi byt
vSechny pFislusnié stavebni konstrukce
zaméreny.

ovladaci prvky hornich nedostupnyvh éasti
oken budou vybaveny padkovym uzavérem

plastové vyrobky REV 01
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. . . natér synteticky kovovych
K1 326 ks Oplechovani parapetu véetné pfiponek Fnonilnkovany plech 1. 0,7 geg a3:é,(:)3i]r; konstrukci polyesterovy lak z
o vyroby
. . P néatér synteticky kovovych
K2 17 ks Oplechovani parapett véetné priponek Fnonilnkovany plech 1. 0,7 geg as:é,g?nr; konstrukci polyesterovy lak z
o vyroby
. . . natér synteticky kovovych
K3 9 ks Oplechovani parapetl véetné priponek ;ranonqunkovany plech tl. 0,7 geg a3]5.,02(r)nlr1]1q konstrukci polyesterovy lak z
" vyroby
Oplec_:ho,vanl tgpvelr/le |zc_)|ace u prahu_ dveri, pozinkovany plech tl. 0,7 |délka 0,80 m néatér synt,etlcky kovovyE:h
K4 1 ks napojeni na stfeSni krytinu z PVC folie, mm RS 500 mm konstrukci polyesterovy lak z
separace od folie o vyroby
. . . natér synteticky kovovych
K5 3 ks Oplechovani parapetl véetné priponek ;ranonqunkovany plech tl. 0,7 geg agé’g?nr:q konstrukci polyesterovy lak z
" vyroby
. . . natér synteticky kovovych
K6 12 ks Oplechovani parapett véetné pfiponek Fnonilnkovany plech 1. 0,7 geg a325’§i]5mm konstrukci polyesterovy lak z
- vyroby
. . . natér synteticky kovovych
K7 2 ks Oplechovani parapetl véetné pfiponek ;ranonqunkovany plech tl. 0,7 geg a;;’(??nr:q konstrukci polyesterovy lak z
" vyroby
. . . natér synteticky kovovych
K8 1 ks Oplechovani parapetut véetné pfiponek Fnonilnkovany plech 1. 0,7 geg asié,gf;?mm konstrukci polyesterovy lak z
- vyroby
. . . natér synteticky kovovych
K9 1 ks Oplechovani parapetl véetné priponek ;ranonqunkovany plech tl. 0,7 geg a&t’g?ﬁmm konstrukci polyesterovy lak z

vyroby

klempifské vyrobky
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. . . natér synteticky kovovych
- PR, pozinkovany plech tl. 0,7 |délka 0,845 m . )
K10 1 ks Oplechovani parapett véetné pfiponek mm RS 350 mm k9nstrukC| polyesterovy lak z
vyroby
. . . natér synteticky kovovych
L . . pozinkovany plech tl. 0,7 |délka 6,50 m . .
K11 1 ks Oplechovani Stitu strojovny vytahu mm RS 500 mm kgnstruku polyesterovy lak z
vyroby
A i (A T . . natér synteticky kovovych
K12 5 ks podok_avpnl Zlab véetné haku, priponek, pozinkovany plech tl. 0,7 dl.v85,0 m konstrukel polyesterovy lak z
okapnicky mm R.S. 400 mm, .
vyroby
. . . natér synteticky kovovych
K13 1 ks Oplechovani fimsy ;ranonﬁlnkovany plech tl. 0,7 geg aﬁ%’g?nr:q konstrukci polyesterovy lak z
" vyroby
. . . natér synteticky kovovych
K14 1 ks Oplechovani fimsy Fnonzquovany plech 1. 0,7 geg a8%6(3),(r)T(])mm konstrukci polyesterovy lak z
o vyroby
des_tovy svod,ycetne otgjlmek, ko_tve’nl , pozinkovany plech tl. 0,7 |dI. 30,0 m natér synt,etlcky kovovyE:h o _
K15 2 ks konického kotliku , lapace a napojeni na mm ramér 150mm konstrukci polyesterovy lak z |viz. Pfiloha detaily
stavajici kanalizaci P ’ vyroby
destovy svod, véetné objimek, kotveni , pozinkovany plech tl. 0,7 |dl. 30,0 m nater synt?tlcky kovovah
K16 1 ks S p o PR . R konstrukci polyesterovy lak z
konického kotliku ,napojeni na stavajici lapaé |mm primér 150mm, vjroby
des_tovy svod,,vcetne otgjlmek, ko_tve’m , pozinkovany plech tl. 0,7 |dI. 4,5 m natér synt’etlcky kovovyE:h o _
K17 1 ks konického kotliku , lapace a napojeni na mm ramér 150mm konstrukci polyesterovy lak z |viz. Pfiloha detaily
stavajici kanalizaci P vyroby
desStovy svod, v€etné objimek, kotveni, . . natér synteticky kovovych
K18 1 ks konického kotliku , lapace a napojeni na PRPMAEENT) [piEsn iy € |l S0/ m konstrukci polyesterovy lak z |viz. Pfiloha detaily

stavajici kanalizaci

mm

primér 150mm,

vyroby

klempifské vyrobky
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= '-:
des?ovy svod, ,vcetne otzjlmek, ko_tve'nl , pozinkovany plech tl. 0,7 |dl. 9,5 m natér synt?tlcky kovovah o _
K19 1 ks konického kotliku , lapace a napojeni na mm rame&r 150mm konstrukci polyesterovy lak z |viz. Pfiloha detaily
stavajici kanalizaci P ' vyroby
K20 1 ks Oplechovani atiky poplastovany plech dl. 55,0 m
K21 4 ks deStovy svod, v€etné objimek, kotveni, pozinkovany plechtl. 0,7 |dl. 3,0 m E?;esrtrsu)I,(rLtf tl%ﬁyek;\é(r)(\)/y?f;ak 7
konického kotliku , vytokového kolena mm primér 150mm, viroby poly vy
destovy svod, véetné objimek, kotvent, pozinkovany plech tl. 0,7 |dl. 12,0 m nater synt/etlcky kovovyE:h
K22 1 ks S . I - A konstrukci polyesterovy lak z
konického kotliku , napojeni na okapovy Zlab |mm primeér 150mm, vjroby
. . . natér synteticky kovovych
K23 1 ks Oplechovani telepné izolace Fnonz]mkovany plech 1. 0,7 geg(azié,é. rrnnm konstrukci polyesterovy lak z
- vyroby
délka 150,0 m natér synteticky kovovych
K24 1 ks \(/)e;?;te:vhé);/am styku krytiny a oplasténi padni Enonqunkovany plech tl. 0,7 ZRérSn.é?fn?l;ltJ;icneho konstrukel polyesterovy lak z
konstrukci vyroby
. . . natér synteticky kovovych
K25 1 ks Oplechovani parapett véetné pfiponek E)nonzquovany plech 1. 0,7 geg a3:ég?nrr771] konstrukci polyesterovy lak z
- vyroby
K26 2 ks :)/rzo-g I/anﬁsgrr:: Errr?;ﬁiuestova Zaluzie vcetné sitky pozink 300/1100 mm véetné povrchové Upravy
K27 1 ks VZT fasadni protidestova Zaluzie véetné sitky pozink 1650/500 mm véetné povrchové Gpravy

proti vnikani hmyzu

klempifské vyrobky
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K28 4 ks VZT fasadni protidestova zaluzie véetné sitky pozink 900/400 mm véetné povrchové Gpravy

proti vnikani hmyzu

Pozn. Pfed zadanim do vyroby musi byt
v§echny pfislusnié stavebni konstrukce
zaméreny.

klempifské vyrobky
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Betonové dlazba
loZna vrstva drt . 4/8 tl. 40 mm .z
Pl 200 ks podkl.vrstva Stérkodrt f. 8/16 tl. 200 mm HBG 500/500/60 seda
Betonové dlazba
loZna vrstva beton C12/15 tl. 140 mm
P2 115 ks podkl.vrstva Stérkodrt’ tl. 400 mm HBG 500/500/60 Seda

hutnéna

Pozn. Pred zadanim do vyroby musi
byt vSechny prisluSnié stavebni
konstrukce zaméreny.

prefabrikované vyrobky
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Cislo
Polozky

MnoZstvi

Jednotka

Néazev casti

Typ

Technicka data

Povrchové tprava
Barevny odstin

Doplriujici konstrukce

B1

Novy betonovy anglicky dvorek véetné
zakryti, podkladniho betonu, podsypu a
zemnich praci, odvodnéni pomoci
traitovodu z PVC trubky vloZzené do
betonu

beton C20/25, vyztuz
KARI, podkladni b.
C12/15, podsyp Stérk 16-
32 mm

1350/640/1100 mm, tl.
stén a dna 150 mm, tl.
podkladniho betonu 100
mm

beton pohledovy

Kompozitovy rost tl. 30 mm véetné
lemovéni z profilu L (nerez),
osazeno v rdmci betonéaze zhlavi

Pozn. Pred zadanim do vyroby musi
byt vSechny pfislusSnié stavebni
konstrukce zaméreny.

betonové konstrukce
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StfesSni vlez do pudniho prostoru, piny
Z1 2 ks ocelovy, uzamykatelny véetné ramu a pozink 600/600 mm véetné povrchové Upravy
oplechovani, nezatepleny
z2 neobsazeno
Z3 neobsazeno
Z4 neobsazeno
Z5 neobsazeno

Pozn. Pfed zadanim do vyroby musi byt
v§echny pfislusnié stavebni konstrukce
zaméreny.

zamecdnické vyrobky



