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1. UCEL OBJEKTU, FUNKCNI NAPLN, KAPACITNI UDAJE

Zamérem projektu je navrh spolecného prostoru, ktery vytvaii vhodné podminky pro rdzné zajmové
skupiny/komunity a umozni jejich maximalni interakci a inspiraci. Navrhujeme misto, které uzivaji vSichni
spolecné se vzajemnym respektem.

Sportovisté je feSeno na ploSe, ktera je vyuzivan pro sport a rekreaci. Nové jsou navrZeny nové prvky
mobilidie a plochy pro sport a volny Cas. Sportovisté je rozdéleno do etap A a B:

A - SPORTOVISTE V AREALU

ATLETICKA DRAHA - 400m - 1275m2 - STRIKANY TARTAN

VRH KOULI - 230,08m2 - MLATOVY POVRCH

TENISOVY KURT - VOLEJBAL - NOHEJBAL - 665m2 - POLYURETANOVY POVRCH - OPLOCENO
SKOK DO DALKY - PiSKOVE DOSKOCISTE - 40,5m2

B - SPORTOVISTE MIMO AREAL

STREET WORKOUT - 158,3m2 - PRYZOVE DLAZDICE

BOULDER - 12,57m2 - PISKOVE DOPADISTE

PING PONG - 25m2 - POLYURETANOVY POVRCH + PRISTUPOVY CHODNIK SiRKY 1,5m
MINISKATE - 200m2 - HLAZENY BETONOVY POVRCH

Etapa A feSi rozsifeni stavajiciho fotbalového hfisté. Stavajici zatravnéna plocha bude nové vymezena
plochou 100x64m, ktera bude oplocena do vysky 1,2m. Ve vychodni Casti plochy jsou nové navrzeny 2
hristé. Jedna se o hfisté pro vrh kouli v severovychodnim rohu hfisté. Sektor pro vrh kouli je z hlazeného
betonu, navazuje dopadisté pro kouli, které je navrzeno z mlatového povrchu. Na tomto hfisti bude mozné
hrat i petang. HFfisté maximalniho pddorysného rozméru 25,2x18,5m. V jihovychodnim rohu hfisté je
navrzeno hfisté pro tenis a nohejbal. Jedna se o hfisté s polyuretanovym povrchem. Barva povrchu bude
specifikovan dle investora. HFisté je oploceno do vysky 4,025m. HFisté maximalniho plidorysného rozméru
18,2x36,6m. V ramci hfisté jsou navrzeny 2 drevéné lavicky. Kolem fotbalového hfisté je navrzena
béZeckd draha z polyuretanu ve dvou pruzich. Jedna se o drahu délky 400m. V jizni strané hristé je
dvouhraha rozsitena na Ctyfdrahu v délce 120m. Na konci 400 drahy je navrZeno piskové doskoCisté. Na
severni strané fotbalového hfisté jsou navrzeny cCtyfi drevéné lavicky délky 2,7m. Aredl je nové osvétlen.

Etapa B je navrZena na zapadni a jizni strané od fotbalového hiisté. Na jizni strané je navrzen venkovni
wokrout hFisté s povrchem z pryzovych dlazdic. Hfisté je navrZzeno vCetné dvou lavicek z hlazeného
pohledového betonu. V blizkosti hfisté jsou navrZzeny 3 odpadkové koSe. Na plose hfisté budou osazeny
workoutové typové prvky pro dospélé — konecny vybér provede investor stavby. Hfisté neni osvétleno.
HFisté maximalniho rozméru 26,97x 8,818m. HFfisté bude pristupné po stavajici nezpevnéné komunikaci
pro pési. Na zapadni strané fotbalového hfisté je navrZzen miniskate. HFisté je pfistupné po nové navrzené
komunikaci pro pési v Sifce 1,5m a délce 29m’. Nové navrzena komunikace je navrZena s betonovou
naslapnou vrstvou. U chodniku jsou navrzeny 2 betonové lavicky délky 4,0m. prostor miniskate je navrzen
z pohledového hlazeného betonu max. plidorysnych rozmérdl 8x25m. Miniskate je ¢lenén na 4 U rampy.
Maximalni vysSka podesty je 1,2m, minimalni vyska 0,450m. Déle je v tomto sektoru navrZzen pingpongovy
stlll z hlazeného pohledového betonu na polyuretanovém povrchu. Jedna se o plochu 6,74x4,54m. U
pingpongového stolu je navrzena lavitka z pohledového betonu délky 2,7m. jako prvek pro détskou hru je
zde navrZena boulder sténa s vyhlidkou. Jedna se o boulder max. vysky 3,0m pddorysnych rozmér 2x2m.
Boulder je osazen do piskového loze. Dale jsou zde navrzeny dopliky parku — pitko v zatraviiovaci dlazbé
a stojany na kola a stojan s hustilkou v zatraviovaci dlazbé — pldorysny rozmér 5,68x2,16m. Plocha je
pristupna po stavajicich komunikaci pro pési beze zmény. Prostor je nové osvétlen.
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2. NAVRZENE POVRCHY

HLADKY BETONOVY POVRCH - SKATE
ZB DESKA (25/30 XF1 LESTENY

+ 1 VRSTVA KARI SIT 8mm 150/150
SEPARACNI VRSTVA PE FOLIE
ZHUTNENA STERKODRT 0/32
RECYKLAT 32/63

NETKANA GEOTEXTILIE 200g
ZHUTNENA ZEMNi PLAN 30MPa
CELKEM

DOPADOVA PLOCHA - KOLEM BOULDBU
PiSEK

SEPARACNI VRSTVA GEOTEXTILIE
ROSTLY TEREN

CELKEM

BETONOVA DLAZBA

DLAZBA

BETON C16/20

2xHYDROIZOLACE ASFALTOVY PAS 2x40

BETON (20/25 VYZTUZEN 2X KARI SiT 6x100/6x10
STERKODRT FRAKCE 0/45

CELKEM

ZATRAVNOVACi DLAZBA
ZATRAVNOVACI DLAZBA
SEPARACNI VRSTVA PE FOLIE
HUTNENA STERKODRT 0/32
RECYKLAT 32/63

NETKANA GEOTEXTILIE 200g
ZHUTNENA ZEMNT PLAN 30MPa
CELKEM

MLATOVY POVRCH

UPRAVENA LOMOVA VYSIVKA 0/4
ZHUTNENE DRCENE KAMENIVO 0/32mm
ZHUTNENE DRCENE KAMENIVO 32/64mm
ZHUTNENA ZEMNI PLAN 30MPa
CELKEM

POVRCH ATLETICKE DRAHY

- STRIKANY VICEVRSTVY TARTAN

- DRENAZNI ASFALT AKO 8 (50/70), TL. 40mm
- DRENAZNI ASFALT AKO 18 (50/70), TL. 50mm
- STERKOPISEK 0-22, 0-32, TL. 50mm

- DRCENE KAMENIVO 32-63, TL. 160mm

CELKEM

POVRCH WORKOUT

PRYZOVE DESKY; BARVA MODRA RAL 5024; PRYZOVA DLAZBA VE TVARU CTVERCE 500/500/45

PRYZOVA DLAZDICE

DRCENE KAMENIVO 0-L
DRCENE KAMANIVO 4-8
DRCENE KAMENIVO 8-16

160mm
0,05mm
200mm
100mm

460,05mm

300mm
Lmm

304mm

60mm
50mm
g8mm
150mm
150mm
418mm

80mm
0,05mm
200mm
100mm

380,05mm

50mm
60mm
150mm

260mm

300mm

45mm
30mm
30mm
50mm
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DRCENE KAMENIVO 32-63 190mm
CELKEM 345mm

3. MINISKATE

Plocha miniskate navrzena jako U rampy navzajem spojené rovinkami. Objekt je navrZen
z probarveného betonu — kazda cast je probarvena jinou barvou — jedna se o rlizovou, tyrkysovou,
Cervenou, Zlutou a modrou. Kolem objektu je navrzen obchozi chodnicek Sitky 1,0m, ktery je vyspadovan
do nezpevnéné plochy. U rampy jsou po obvodu navrzeny ze ztraceného bednéni tl. 500mm navrzené na
betonovém zaklad z prostého betonu C16/20. Povrch skatu je navrzen jako hladky betonovy povrch
z lesténé betonové desky C25/30 XF1 do které je vloZena karisit'.

Modelace U rampy bude provedena pomoci dobfe hutnitelného materialu — zemina bez jilG —
Stérkozem. U rampu — mechanicky velmi namahanou bude lemovat OCPZ trubka 60/3mm prokotvena
pomoci armovaciho prutu 8mm do karisité — svary po 40cm.

Prostor pro stani je proti padu chranén zabradlim — jedna se o zabradli horni Urovné +2,4m
snizené na Uroven 2,1. presah mezi vySkovou Urovni je 1,0m. Ochranné zabradli bude mit konce se
zkosenou hranou 50/50mm.

4. BOULDER — LEZECKA STENA S VYHLIDKOU

Prvek bude finalné vybran investorem. Jedna se o prvek max. vysky 3,0m pddorysnych rozmérd 2x2m.
Jako dopadova plocha je navrzena plocha z pisku.

5. PING PONG

Jedna se o prvek z pohledového probarveného betonu navrzen jako Zelezobetonova masa
osazena na zakladu z prostého betonu.
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6. VRH KOULI / PETANG

Jedna se o prostor, kde dopadova plocha je navrZena jako mlatova komunikace vyspadovana ze
stfedu do nezpevnéného povrchu. Samotny sektor pro vrh kouli a odrazové bfevno je navrZeno jako
typové zabetonované do zemé.

7. STOJAN NA KOLA, ODPADKOVY KOS A LAVICKY

Stojan s hustilkou a naradim

Uzavieny profil 100x100x8 1,5m vysoky
- kotven do L profilu 120/120/8 kotven do zakladu C16/20 - prosty beton 600x600 hloubka 800mm
- na svislé L profily bude kotven drzak sedla; 2x ocelova lanka (Sroubovaky); hustilka

5x drzak na kola
Uzavieny profil 100x100x5 1,0m vysoky
- prvky Zarovézinkovany

- kotven do L profilu 120/120/8 kotven do zakladu c16/20 - prosty beton rozmér 3600x600mm hloubka
800mm.

Odpadkové koSe jsou navrzeny z kanalizaCnich glazovanych trubek, které budou kotveny do zakladu.
Odliseny dle typu odpadu budou pomoci barevné koénické hlavice.

Lavicky v aredlu jsou navrzeny dle umisténi — chranéné v aredlu jsou lavicky navrzeny s dievénym
sedakem — prazcem, ktery je kotven ocelovymi prvky do zakladu. Dale jsou navrzeny lavicky mimo areal
sportovisté — lavicky jsou navrzeny z probarveného pohledového betonu.

8. WORKOUT HRISTE

HFisté je navrZeno jako cClenitd plidorysna plocha se sportovnim povrchem. V ramci hfisté budou osazeny
tyto typové prvky, které budou podléhat vybéru investora:

1x krajni hrazda ve vysce 2,5 m

1x hrazda ve vysce 2,3 m - naproti 1x svisla Zebfina
1x bradla ve vysce 1,2 m

1x vodorovna Zebfina ve vySce 2,5 m + 1x lanova sit’
1x hrazda ve vySce 2 m a naproti ni ve vySce 1,6 m
1x krajni hrazda ve vysce 2,5 m

Dale je navrzen atypicky prvek boxovaci trenazér:

- vodorovny prvek L profil 200x10 kotven do zdkladu mechanicky skrze | profil 250x10 kotvenou do
zakladu

- vodorovny profil L 200x10 prokotven ke svislému prvku; vyztuZena trubkou préimér 100x5
- zakladova kce beton C16/20 - prosty beton do nezamrzné hloubky 0,8m
- jako boxovaci pytel budou slouZit pneumatiky véetné diskd, které budou pytel vyztuzovat
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- k vodorovnému prvku bude pytel pfipevnén na karabinu
9. STAVEBNI UPRAVY

Oploceni kolem aredlu

Stavajici oploceni bude rozebrano a presunuto za nové navrzenou atletickou drdhu. Bude pouZito
stavajiciho materialu — ocelové svislé prvky a betonova vypln.

Oploceni fotbalového hfisté
Stavajici hristé bude obehnano oplocenim vysky 1,2m, pouze s madlem viz nize:

b 2 000 MADLO - PROFIL 80/40/L4

PROFIL 40/40/4

1200

PATNI PLECH 150/70mm TL. Smm
KOJVEN, 4xM10 KOTVEN 150mm DO BETONU
TRIDA SROUBU 8.8

SVISLA VYPLN PROFIL 40/40/4

Tenisovy kurt

Kurt s antukovym povrchem vybaven veskerym vybavenim, které bude demontovatelné a
prestavitelné - sloupky pro uchyceni sité, sité. V ramci tenisového kurtu jsou navrzeny lavicky z prazc.

Stavajici chodnicek
Stavajici chodnicek vedouci k fotbalovym Satnam bude casteCné odstranén a nové vydlazdén
betonovou dlaZzbou tak, aby nebyl v kolizi s béZeckou drahou.

Parkovisté

Stavaijici parkovaci plocha - nové budou vyznaceny parkovaci stani parkovou obrubou. Parkovaci stani
pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace bude nové vydlaZzdéno v celé plose a oznaceno
vodorovnym i svislym znacenim.

Zabrana

Za fotbalovou branou smérfujici ke strouze bude odstranéna ochrana proti zakopavani micd. Koliduje s
plochou tenisového kurtu - bude odstranéna a provedena nové -osazena hned za nové navrzenym
oplocenim fotbalového hfisté.
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Strouha

Stavajici strouha bude zatrubnéna betonovou troubou DN 1m, zakryta betonovym panelem. Jedna se
0 Upravy v délce cca 75m - strouha bude vyusténa do stavajiciho potoka.
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