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MATERIAL: (
HLAVNI NOSNA KONSTRUKCE JE NAVRZENA Z OCELI:

S 235 JR
BAREVNE RESEN

2

®
®

BAREVNE RESENI BUDE URCENO INVESTOREM
V DALSI FAZI PROJEKTU
ANTIKOROZNI OCHRANA:

NATEROVY SYSTEM MUSI ODPOVIDAT ZATEZI PRO PRUMYSLOVE PROSTREDI V EXTERIERU
V SOULADU S CSN EN ISO 12 944 (KOROZNI PROSTREDI C3)

VYROBA - n
OCELOVA KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA DLE omz /73 2601 — PROVADENI
OCELOVYCH KONSTRUKCI. KONSTRUKCE JE ZATRIDENA DO VYROBN| SKUPINY B

MONTAZ:
PRO MONTAZ OK PLATI TYTO ZAKLADNI NORMY

CSN EN 1090 - 2 (NOVA OD 03/2010) - PROVADENI OCELOVYCH KONSTRUKCI A
HLINIKOVYCH KONSTRUKCI = CAST 2 - TECHNICKE POZADAVKY NA OCELOVE KONSTRUKCE
CSN 73 2611 - UCHYLKY ROZMERU A TVARU OCELOVYCH KONSTRUKC

CELKOVA HMOTNOST

OK: 17,57t=15,97t+1,60t (PLECHY, SVARY)

NATEROVA PLOCHA OK: 399,4m’

POZNAMKY:

A1, JEDNA SE O DOKUMENTAC

PRO PROVEDENI STAVBY, KTERA NENAHRAZUJE DETAILNI ROZPRACOVANI PRVKU,

KONSTRUKCI PRISLUSICI PRIPRAVE STAVBY - DODAVATELSKA DOKUMENTACE

A2,

PRI VLASTNI REALIZACI STAVBY JE NUTNE ZOHLEDNIT A DODRZOVAT VESKERE PLATNE PREDPISY A VYHLASKY

TYKAJICI SE BOZP A PO PRO JEDNOTLIVE KONKRETNI PRACE A CINNOST]

A3
Ad.

TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
POLOZKY VE VYKAZU MATERIALU JSOU ROZDELENY PODLE PROFILU A DELKY,

OSA STRESNIHO ZTUZENJ

Tento dokument je dusevnim viastnictvim spolecnosti 1.CERNOPOLNI s.r.0. Jeho vyuiti je déno smluvnim vztahem pouze pro tuto konkrétni zakazku. Rozmnozovani ani predavani tfetim osobam-nent dovoleno.
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Format A2 (4xAd)

Datum 1112014
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