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	Název dodavatele:  

	Sídlo dodavatele: 

	IČ dodavatele: 


Technická specifikace
Parametry na poptávané zařízení – brusky
	Požadovaný parametr na zařízení
	Informace, jaké řešení daného parametru nabízí účastník, nebo odpověď: ANO/NE

	Orbitální pásová bruska umožňující broušení a leštění nerezových profilů (kruhových, oválných, hranatých vč. vodicího stolu
	

	Minimální průměr obrobku 5 mm
	

	Maximální průměr obrobku 50 mm
	

	Minimální rádius obrobku 80 mm
	

	Otevření brusných pásů nožním spínačem
	

	Maximální půdorysné rozměry 800×950 mm
	

	Maximální hmotnost 200 kg
	

	Samostatné motory pro pohon pásů a pro rotaci disku spouštěné nezávisle na sobě
	

	Maximální příkon 3,5 kW
	

	Panel ovládání vyvedený na externím sloupku stroje
	

	Brusné pásy upnuty do robustního ocelového disku
	

	Pogumované rolny brusného pásu
	

	Systém pro napínání a centrování pásů
	

	
	

	Pásová bruska dvourychlostní včetně stojanu a odnímatelného modulu na broušení průniků trubek
	

	Šířka pásu min. 75 mm
	

	Výškově nastavitelná čelní plocha broušení
	

	Broušení sedel pro průnik trubek do 75 mm
	

	Úhlové nastavení
	

	Mobilní provedení – na podvozku
	

	
	

	Pásová bruska dvourychlostní včetně stojanu a odnímatelného modulu na broušení obvodů trubek
	

	Šířka pásu min. 75 mm
	

	Výškově nastavitelná čelní plocha broušení
	

	Broušení trubek do 77 mm
	

	Směrové nastavení broušení L/P
	

	Mobilní provedení – na podvozku
	

	
	

	Brusné a lešticí zařízení s ohebnou hřídelí
	

	Pohonná jednotka pro brousící a lešticí nástavce na ohebnou hřídel – příkon min. 1,5 kW, napájení 230 V
	

	Ohebná hřídel 10×2000 DIN 10/G28
	

	Dvoukolová bruska
	

	Úhlová upínací hlavice 10 mm
	

	Přímá upínací hlavice 12 mm
	

	Kleština 6 mm
	

	
	

	Obecné požadavky
	

	Doprava v ceně 
	

	Servis do 48 hodin od nahlášení závady
	

	Záruka min. 12 měsíců
	






V ………………………… dne … … 2017 		…………………………

		Podpis oprávněné osoby
