„Přestavba výrobní haly f. MONTS s.r.o.“
Základní popis projektu
1.
Stávající stav

Stávající objekt na parcele 1538 byl vybudován kolem roku 1985 z ocelové nosné konstrukce. Středová část je zděná. 


Délka objektu je 67,68m, šířka 14,98m a výška 7,13m.


Přirozené osvětlení je zabezpečeno ocelovými okny ve stěnách a světlíkem zaskleným jednoduchým drátosklem.


Opláštění stěn je provedeno z plechu, střešní plášť je tvořen vlnitým plechem.


Všechny obvodové konstrukce jsou naprosto nevyhovující z hlediska dnešních požadavků na tepelně izolační vlastnosti.


Vytápění není funkční.


Osvětlení je původní, lokálně obnovené – výbojkami.


V hale není zabezpečeno řádné odvětrání dle dnešních standardů.

2.

Základní popis přestavby

Vzhledem k tomu, že umístění, rozteč sloupů je nevyhovující a vlastní únosnost nosných sloupů je na hraně jejich možností a nelze z těchto statických důvodů osadit mostový jeřáb, je nutné objekt zbourat a postavit zcela novou ocelovou halu s příslušným technickým, sociálním a administrativním zázemím. 


Ve východním štítu haly bude vystavěna budova se sociálním zázemím a šatnami pro zaměstnance a s kancelářemi pro mistry a administrativní pracovníky. 


Hala bude vystavěna jako ocelová se stěnovými zavěšenými panely a se střešními panely s velmi dobrými tepelně izolačními parametry. 


Přirozené osvětlení bude zabezpečeno kvalitními okny a střešními světlíky.


Osvětlení v celé hale bude osazeno novým systémem s řízenou regulací osvětlení v provedení úsporných ekologických svítidel LED.



V celém objektu bude navrženo nové vytápění, nová vzduchotechnika se zpětným získáváním tepla – rekuperací a centrálním systémem měření a regulace. 


Nad svářecími technologiemi budou navrženy odsávací agregáty. 


Objekt bude vyprojektován a postaven ve standardu pasivních domů.


Předpokládané základní parametry stavby :

Předpokládaný obestavěný prostor : 16 000m2

Předpokládaná zastavěná plocha : 1 500m2

Předpokládaná výška : 11m


Předpokládaná plocha opravovaných a nových komunikací, zpevněných ploch a parkovacích ploch : 2 700m2 


Další požadavky :

-
V hale bude umístěn mostový jeřáb o nosnosti 50t

-
Podlaha v hale bude provedena z drátkobetonu s příslušnou únosností pro pojezd vysokozdvižných vozíků s nosností 12t.


-
Celkový předpokládaný celkový počet pracovníků : cca 50


-
Předpokládá se vytápění a ohřev TUV pomocí TČ + fotovoltaiky. 

-
Součástí projektových prací bude vyřešení návrhu umístění jednotlivých strojů, řešení základů a přívodu instalací pro tyto stroje. 

-
Ve střeše bude světlík(-y)

-
Budou vyřešeny nové přípojky : elekro, vody, kanalizace, plyn, telefon 


-
V rámci projektu bude řešena kompletní oprava příjezdových komunikací, zpevněných ploch a parkovacích ploch

-
Stavba bude navržena tak aby mohla být dále rozšířena, prodloužena v případě možného budoucího růstu firmy.

4.
Plánované využití :

Po provedených pracích bude hala využívána pro rozšíření a inovaci výrobních kapacit výrobního programu firmy MONTS s.r.o.   
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